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Anleitung zur Installation, Gebrauch und Pflege für Produkte aus Mineralguss 
Diese Anleitung bezieht sich zu den Waschbecken, Waschtischen, Waschplatten unter Becken, Waschrinnen aller Art 
und Ausmassen, hergestellt aus Mineralguss bei der Firma Mramorový efekt s.r.o. Unsere Mineralgussprodukte sind 
für die Umwelt und Gebrauch in den Bad- und Waschräumen geeignet.    
  

Installation der Waschbecken/Waschtischen/Waschplatten unter Becken/Waschrinnen:  
Um die richtige Funktion der Produkte gewährleisten zu können, die Produkte durch die Sockel, Badmöbel, Konsolen 
oder Anstützkonstruktion gründlich unterschtützt werden müssen, um Durchbiegung und Bruch vorzubeugen. Die 
Produkte müssen auch an die feste Ziegelmauer oder Betonmauer befestigt werden. Wenn die Produkte auf die 
Konsolen befestigt sind, müssen entsprechende Dübel und Schrauben verwendet werden.   
Bei der Installation an die Mauer aus Porenbeton, Hohlenziegeln, Gipskartonwände usw. die Mauer muss z.B. durch 
Stahlkonstruktion mit ausreichender Tragfähigkeit und durch entsprechende Befestigungelemente (Dübel mit 
Schrauben) befestigt werden.  
 

Pflege für Mineralgussprodukte: 
Reinigen, Putzen der Mineralgussprodukte ist empfohlen nur:  

• mit den flüssigen, kommerzielerreichbaren Reinigungsmittel, am besten diejenigen, die für Pflege für 
Sanitärausrüstung der Badezimmer aus Mineralguss geeignet sind  

 
Es ist nicht empfohlen:  

• Putzen und Reinigung der Mineralgussoberflächen mit scharfen Gegenständen, schleifpartikelnhaltenden 
Reinigungsmittel, mit Lösungsmittel oder Aceton durchzuführen.  
Die Oberfläche der Produkte könnte mit genannten Mitteln beschädigt werden.  

• Haar-  oder Nagellacke im Kontakt mit Mineralgussoberflächen zu verwenden  
 
Bei zufälligem und kurzzeitigem Kontakt der Haar- oder Nagellacke mit der Mineralgussoberfläche empfehlen wir 
unverzügliches und gründliches Putzen der Oberfläche mit Wasser-Spülmittellösung. Bei der mechanischen 
Beschädigung sind wir fähig, unsere Konsultation oder Reparatur anzubieten. Wenden Sie sich an uns an 
Emailadresse angegeben in der Fusszeile dieser Anleitung. 
 

Garantie:  
Für unsere Erzeugnisse aus Mineralguss wird Garantie von 60 Monaten geleistet. Unsere Garantie bezieht sich auf 
Materialfehler, nicht auf die Fehler, die durch Abnutzung oder durch Gebrauch im Widerspruch zu dieser Anleitung 
verursacht wurden.  
Für andere Zusatzerzeugnisse (z.B. Überlaufführung, Konsolen usw.) gilt Garantie von 24 Monaten. 
 

Einlagerung: 
Bei Einlagerung die Produkte nicht stützen, sondern die Glasurseite muss auf flacher und nicht kratzender Unterlage 
niederlegen werden, das heisst die graue Unterseite des Produktes muss sich oben befinden.  
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